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德阳市生态环境局
关于广汉市航锐科技有限公司航锐科技改装车生产项目《环境影响报告表》的批复

广汉市航锐科技有限公司：
你公司报送的航锐科技改装车生产项目《环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下：
1、 该项目为新建项目，拟在广汉市湘潭路七段东侧征地进行建设，用地面积35948.61平方米。项目内容及规模为：新建2栋标准厂房及相关公辅设施，购置喷漆室、喷塑房及回收系统、塑粉固化炉、火焰切割机、喷砂机、前处理线、PVC挤塑线等生产设备，布设1条改装车车厢生产线和1条配套PVC板材生产线，建成后形成年产改装车5000辆的生产能力。项目总投资10000万元，其中环保投资61万元。
项目在四川省投资项目在线审批监管平台进行了备案（备案号：川投资备[2507-510698-04-01-923420]FGQB-0029号），符合国家现行产业政策；该项目符合德阳市生态环境分区管控相关要求，根据《广汉市国土空间总体规划(2021-2035年)》及广汉市航锐科技有限公司取得的《不动产权证》，项目用地性质为工业用地，选址符合规划。
项目在受理和拟批公示期间未收到任何意见反馈，根据专家对《报告表》的审查意见、《报告表》的评价结论，在落实报告表中提出的各项环保对策措施和环境风险防范措施后，项目对环境的不利影响能够得到缓解和控制，项目实施不存在明显的环境制约因素，污染物可以达标排放并符合总量控制要求，原则同意该项目按报告表中所列建设性质、地点、内容、规模、工艺及环保对策措施和风险防范措施进行建设。
二、项目建设及运行中应重点做好以下工作：
（一）必须严格贯彻执行“预防为主、保护优先”的原则，落实项目环保资金，建立健全企业内部环境管理机构和各项环保管理规章制度，落实人员责任，加强环保培训和警示教育，规范环保日常管理。确保主体工程与环保设施同步设计、同步施工、同步投入运行，确保污染治理设施正常运行，污染物稳定达标排放。
（二）加强施工期管理，合理安排施工时段和施工场地布设，落实施工期各项环境保护措施，有效控制、减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。
（三）严格落实并优化报告表提出的各项废气处理措施。落实切割工序集气罩+布袋除尘装置，确保切割粉尘经收集处理后由1根15m高排气筒（DA001）达标排放；落实喷砂室负压捕集+布袋除尘装置，确保喷砂粉尘经收集处理后由1根15m高排气筒（DA002）达标排放；设置半封闭的喷塑房（仅预留工件进出口），落实负压抽风+旋风+滤芯除尘装置，确保喷塑粉尘经收集处理后由1根15m高排气筒（DA003）达标排放；落实密闭喷塑固化房负压抽风、密闭喷漆房的水帘柜+负压抽风、挤塑机上方的集气罩收集措施，落实固化炉低氮燃烧，确保漆雾被水帘柜过滤和沉降于漆房内，确保固化天然气燃烧烟气、固化有机废气、喷漆房有机废气、挤塑有机废气一同经1套除湿降温+两级活性炭吸附装置处理后由1根15m高排气筒（DA004）达标排放；设置封闭的混料区，落实负压抽风+布袋除尘装置，确保混料粉尘经收集处理后由1根15m高排气筒（DA005）达标排放；设置三面封闭的焊接区，落实工位处的吸气臂+焊烟净化器，确保焊接烟尘经收集处理后无组织达标排放，对周边环境不产生影响。
（四）严格落实并优化报告表提出的各项废水处理措施。项目冷却废水、水帘柜废水定期打捞杂质后循环使用，不外排；脱脂清洗废水、陶化清洗废水由厂区新建污水处理站处理、生活污水经预处理池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后排入市政污水管网，再经广汉市第二污水处理厂处理达《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）中工业园区集中式污水处理厂标准后外排。
（五）严格落实并优化报告表提出的噪声污染防治措施。合理布局生产车间产噪设施，对高噪作业点和高噪设备配套有效的隔音、降噪及减振设施，确保厂界噪声达标排放不扰民。
（六）严格落实并优化报告表提出的各项固体废弃物处置措施。固体废物应按照“减量化、资源化、无害化”的原则进行分类收集和处置，提高回收利用率。加强固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程环境管理，避免二次污染。项目废边角料、收尘灰、废焊丝焊渣交予固废处置公司处理；废塑粉作为原始用途由粉末涂料供应厂家回收利用；废除尘滤芯由厂家回收利用；废水性漆桶暂按危废管理，鉴别后若属一般固废交原厂家回收处理；污水处理站污泥、废漆渣、废油性漆桶、废槽渣、废化学品包装容器、含油废棉纱和手套、废矿物油、废油桶、废活性炭、废乳化液、含油、乳化液金属屑属于危险废物，须妥善安全收储，落实专人管理，并严格执行转移联单制度，定期交有危废处理资质的单位处置，其暂存区须采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施；生活垃圾交环卫部门清运。
（七）严格落实并优化报告表提出的地下水和土壤污染防治措施。项目将危废暂存间、化学品库、前处理区（脱脂陶化）、喷漆房、污水站水处理站设置为重点防渗区，将生产车间其他区域、一般固废暂存间设置为一般防渗区，将除重点防渗及一般防渗外的其他区域设置为简单防渗区，分别采取防渗措施。建立和完善地下水、土壤污染监控制度和环境管理体系，发现问题及时采取措施，避免污染周边地下水和土壤环境。
（八）高度重视并全面加强环境风险管理工作。建立健全环境风险防控和环境应急保障体系，严格按照报告表要求，落实并不断优化各项环境风险防范措施，确保环境安全。
（九）按照相关要求规范设置各类排污口和标志标牌，落实报告表提出的环境管理要求和监测计划。
（十）本项目以改装车厢生产车间和板材生产车间边界为起点向外划定50米范围为卫生防护距离控制区，该区域引进项目时应注意其环境相容性，并协助园区管委会监督项目卫生防护距离内不得新建居住、学校、医院等敏感建筑，发现问题及时向园区管委会和相关部门反映。
三、该项目运营后，挥发性有机物排放量为0.382吨/年，氮氧化物排放量为0.058吨/年，化学需氧量排放量为0.174吨/年，氨氮排放量为0.022吨/年，其总量控制指标按德阳市广汉生态环境局总量文件执行。
四、项目开工建设及投入运营前，应依法完备其他行政许可手续。
五、该报告表批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件，否则不得实施建设。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。
六、纳入排污许可管理的行业，必须按照国家排污许可管理有关规定，申领、变更、延续排污许可证或填报排污登记，并按要求提交执行报告，不得无证排污或不按证排污。项目应按规定标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行“三同时”自主验收。建设项目防治污染的设施应当符合经批准的环境影响评价文件的要求，不得擅自拆除或者闲置。
七、高度重视安全生产工作，并切实履行安全环保主体责任，将环保设备设施安全作为本单位安全工作的重要内容，委托具有相应资质、能力的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计，在环保设施设计、建设、验收、运行、检修过程中，严格落实安全生产法律法规标准规范相关要求。
八、该项目的“三同时”监督检查、排污许可监管、日常环境保护监管工作由德阳市广汉生态环境保护综合行政执法大队负责，并接受各级生态环境部门的监督管理。
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