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《新华、北外、凉水井工业园区详规单元详
细规划》批后公布材料

说明

1、城市规划是一个不断优化更新的过程，规划内容以

广汉市自然资源和规划局存档备查的最新版本为准，同一地

区同一内容深度规划若有更新，广汉市自然资源和规划局将

及时在网站上公布，本材料自动作废。

2、本材料版权归广汉市自然资源和规划局所有，未取

得版权人的书面授权，谢绝改变、分发、发布或使用本材料

图文资料。

3、本版公告信息与现有国有土地使用证所规定的土地

性质不一致时，本规定所示的土地用途应视为政府对该地区

发展的引导。

4、本材料最终解释权属广汉市自然资源和规划局。
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一、规划范围

本次新华、北外、凉水井工业园区详规单元详细规划范

围为部分城北城镇详规单元 A和部分紧邻城区城镇详规单元

范围（简称“北外片区”），面积为 2.29 平方千米；城北

城镇详规单元 B 范围（简称“凉水井片区”），面积为 1.26

平方千米；城北城镇详规单元 C 范围（简称“新华片区”），

面积为 0.93 平方千米。规划范围总面积为 4.47 平方千米，

规划范围东至京昆高速；南至鸭子河北岸；西侧、北侧至成

绵乐客运铁路。

二、规划定位

落实《德阳国家高新技术产业发展片区国土空间总体规

划(2021-2035 年)》《广汉国家现代农业产业园片区国土空

间总体规划（2021—2035 年）》《广汉市天府旌城南片区国

土空间总体规划（2021—2035 年）》要求，新华、北外、凉

水井工业园区详规单元定位为以工业产业为主，以商贸产业

为辅的绿色工业集聚发展区。

三、规划结构

规划形成“一轴、两廊、三区”的空间结构。

“一轴”为依托国道 G108（大件路）形成的南北向产城

融合发展轴。

“两廊”为依托片区雒新路形成的南北向产居融合发展

走廊、依托北京大道形成的东西向北京大道产业发展走廊。

“三区”为依托片区中部北京大道以北的北外片区和凉

水井片区形成的城北工业发展集聚区；依托片区北部新兴村

和新华社区、片区南部北京大道以南凉水井片区形成的产居

融合发展区；以及依托片区南部北京大道以南北外片区形成

的城乡绿色发展区。
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四、发展规模

本次规划范围总面积为 447.48 公顷，至规划期末建设

用地总规模为 427.53 公顷。

五、社区生活圈规划

新华片区依托学校、医院等配套形成 15 分钟生活圈。

北外片区临近中心城区、凉水井片区临近金鱼镇镇区，享受

中心城区、镇区高品质配套服务设施辐射。规划共形成 1 处

15 分钟生活圈和 5 处 5-10 分钟生活圈，并依据需求完善文

化、体育、医疗、养老等公共服务设施，完善公服设施配置，

创建便民的公共服务体系。

六、交通体系

规划形成“两省（国省道）、五县（县道）、两乡（乡

道）、多支”的路网结构。

“两省”：北京大道西段、大件路；

“五县”：北京大道东段、雒新路、广连路、雒小路、

经三路；

“两乡”：经一路、南侧改扩建乡道

“多支”：规划范围内各支路。

七、绿地与开敞空间规划

充分利用片区生态资源优势，打造“一轴、两带、多核”

的景观结构。

“一轴”为沿国道 G108 形成产城融合景观轴，打造展

示蓝绿交融、城乡一体化发展成果的景观界面；

“两带”为沿雒新路、北京大道形成的交通干道景观带，

串联片区内各景观节点，形成主次分明的空间格局；

“多核”为片区规划多个公园/广场景观节点，均衡分

布于片区各处，整体提升片区人居环境。
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八、综合防灾

（一）防洪规划

按照《城市防洪标准》以及上位国土空间总体规划要求，

新华片区白鱼河水系农村段防洪标准按 10～20年一遇设防。

北外片区坪桥河水系农村段防洪标准为按 10～20 年一遇设

防。

（二）抗震规划

根据上位国土空间总体规划和《中国地震动参数区划图》

（GB18306—2015），片区地震动峰值加速度为 0.10g，地震

动反应谱特征周期 0.45s，地震基本设防烈度为Ⅶ度。一般

建设工程按照《中国地震动参数区划图》（GB18306—2015）

进行抗震设防，学校、医院等人员密集场所提高 1 档或不低

于重点设防类的要求进行设计和施工，重大工程依据审定的

地震安全性评价结果进行抗震设防。

（三）消防规划

根据《城市消防站建设标准》，按分钟内可达辖区边缘

的原则，在新华片区党群服务中心配置一处微型消防站，覆

盖新华片区北部，新华片区南部企业设置企业消防队进行补

充。

北外、凉水井片区依托现状广汉市消防救援大队进行消

防救援。

鼓励片区内规模较大的工业企业组建企业专职消防队，

以完善自身消防安全建设。

规划范围内消防供水设施主要依托片区市政供水系统，

消防用水由水厂供给。以河道、沟渠内地表水源为辅。市政

消火栓应沿街、道路靠近十字路口设置间距不应超过 120

米，每个消火栓保护半径 150 米，距建筑墙体应大于 5 米。

距路边不大于 2 米。

（四）人防规划

本次规划利用学校、广场、公园、绿地等公共场所合理
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布局应急避难场所，紧急避难场所人均有效面积不小于 2 平

方米，将成都大道、北京大道、雒新路作为主要疏散通道，

将片区内次干路和支路作为次要应急通道。

（五）地质灾害防治规划

工程项目在建设前应进行详细地质勘察和地质灾害评

估，并按照结论落实相应地灾防治措施，若本规划与详细地

质勘察和地质灾害评估结论冲突，应以详细地质勘察和地质

灾害评估结论为准。

（六）应急避难场所规划

本次规划利用广汉市新华小学、德阳国际会展中心南侧

公园绿地设置 2 处固定避震疏散场所，统筹利用广场、学校、

公园绿地、党群服务中心等区域设置 6处临时避震疏散场所。

（七）公共安全设施规划

建立完善的有线、无线安防报警、火灾报警和消防通信

指挥系统。有线、无线通信网络应覆盖整个规划区，在条件

允许的情况下宜建立市政、供电、供水、救护等重点单位调

度专线。

交通标志、标线和信号灯的设置应保持清晰、醒目、准

确、功能正常，不应相互遮挡，避免影响行车和人行安全。

道路绿化、广告、灯箱、景观照明等不应遮挡交通标志和信

号灯。

加强气象监测，对危化区域和人群密集区域投入使用的

建（构）筑物、设施等需单独安装雷电防护装置，加强防雷

安全监管力量建设和人才培养，配强配足监管专业队伍，实

现防雷安全监管的专业化、制度化。

强化空气面源污染监测和治理体系，宜配备完善的数据

监测和预警系统，加强源头防控，完善大气环境管理和空气

污染治理体系，提升大气污染防治能力。
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